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Produit du mois: le LTC" 1345 

Un nouvel emetteur-recepteur monopuce a faible consommation et 
alimentation unique pour ligne equilibree ¥.35 


Le LTC 1345 constitue un circuit mono¬ 
puce qui procure tes signa,ux differentiels 
d’horloge et de donnees exiges par les ports 
de donnees ''A? la difference des autres 
dispositifs utilises ppjjf g^eei^des ports V.35, 
le LTC 1345 est constitue d’une seule puce 
qui fonctionne avec une alimentation unique 
de 5 V. Ceci dispense du cout et de 1’effort 
neces^s^iiies^poyricreer la^dnSibn negative 

exigee par les approches conburrentes a puces 
'6Z bd bb ^ 


multiples. Le LTC 1345, accompagne d’un 
emetteur-recepteur RS232 LTl 134, forme un 
port complet a montage en surface et alimenta¬ 
tion unique conforme a la norme V.35, pour 
emploi dans les modems, routeurs et autre 
equipement de gestion de reseau. 

Le LTC 1345 presente trois emetteurs 
differentiels a sortie de courant, trois recep- 
teurs differentiels et une pompe de charges. 

L’emetteur-recepteur peut etre soit configure 


en DTE (equipement terminal (Je trai^pt^qit de 
donnees ou ETTD) ou en DCE (equipement de 
terminaison de circuit de do^neeS^dth^BjF^b), 
soit mis a 1’arret, au mo'yeri-(^^dSh<^6||fes de 
selection. A 1’arret, le courSnVcLihiiiehtation 
est reduit a 1 pA. . 

L’emetteur-recepteur fonHPonne jusqu’a 
10 Mbauds. Tous les transmetteuegigMOfifi- 
teges contre les courts-circuifs,.^leS^i^fei3 
teurs sont munis d’une bYo^he’^^^^klldatiSn 
permettant de mettre leurs sorties en 
impedance. Les sorties d’emetteur^^f^ips^ep^ 
trees de recepteur pre^pnlqnrtoii^s.^q^prpf^ 
tection contre les decK^ges 
±10 kV. La pompe de charges presente une 
sortie Vge regulee qui demande trois' 
condensateurs externes 

Des resistances d’extr6milfe's^sbAfhec^J 
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Figure 1. Clock and Data Signals for V.35 Interface Using LTC1345 


Au sommaire de ce numero : 

L’ampli op. triple LT1260 surpasse le 813 et ie 4393.2 

Le LTC1483 : cet emetteur-recepteur RS485 a tres faible consommation et a emission 
electromagnetique mlnimale.2 

Un convertisseur continu/continu a faible bruit pour equippn^ent cjflifinsyni(g^^ 

Deux nouveaux amplls op. a vltesse elevee precis en cc|jti5iiifTSLT1]354 

off rent des vitesses maximales pour des consommatlonsamtnimdfls ‘..3 



saires pour former un port V.35 comple^gn^t 
conforme. Avec le LTC1345^,^’,u^li|;^ur^^^t 
soit fournir son propreV^sbau de re^ j^^p^)^ 
soit se servir de la puce 
le 627T500/1250, qui esf un reseau de resis¬ 
tances d’extremites pour V.35 a montage 8lii3 
surface 

La figure 1 illUstrdini 

d’horloge et^ (fl§hi?de^‘V?3^5, ^iFil^le^^ 
LTC 1345 et la puce compagne 627T comme 
resistances d’extremites. Pour un schema com¬ 
plet de reseau d’interface V.35 a alimentation 
unique, ports RS232 compris, veuillez con- 
suiter la fiche de donnees du LTC 1345. 

La faible consommation du LTC 1345, 
son fonctionnement sur une alimentation 
unique, et son boitier a montage en surface 
en font une solution ideale pour une gamme 
etendue d’equipement de communication qui 
exigent un port d’acces V.35, notamment les 
routeurs de telecommunications, modems a 
vitesse elevee, multiplexeurs, relais de trame, 
appareils portatifs d’essai de reseau de tele¬ 
communications, et unites T1 d’extension de 
communications (telles I’HDSL). 

Le LTC 1345 est disponible en boitier DIL 
plastique a 28 broches et en boitier a montage 
en surface a 28 broches. La temperature de 
fonctionnement du dispositif est entre 0°C et 
70°C ; une version industrielle a gamme de 
temperatures etendue est specifiee entre -40°C 
et 85°C. Veuillez contacter votre bureau de 
ventes local Linear Technology pour obtenir 
une fiche dejlQQq^^eiJe^ehan^to^.^^ 































































L’ampli op. triple LT1260 surpasse le 813 et le 4393 


Le LT1260 est un amplificateur 
130 MHz triple a retroaction de courant et 
vitesse elevee. Ce dispositif presente une 
vitesse de balayage en sortie de 1600 V/|is, 
un courant d’attaque en sortie de 60 mA, une 
consommation de 5 mA par amplificateur, et 
fonctionne sur des tensions d’alimentation de 
±2 V (4 V) a ±15 V (30 V). Le LT1260 est 
ideal pour les applications video couleurs 
de par la stabilite de son gain a 0,1 dB pres 


jusqu’a 30 MHz, et ses erreurs de gain/phase 
differentiels d’a peine 0,016%/0,075°. Ce dis¬ 
positif est muni d’un mode d’arret qui permet 
des economies d’energie et reduit le courant 
d’alimentation a zero. 

Le LT1260 surpasse les performances 
d’autres amplificateurs triples, et donne acces 
a des performances de systeme superieures 
dans les applications video couleurs a vitesse 
elevee. Le tableau 1 compare le LT1260 a 


Table 1. LT1260 vs Competing Triple Op Amps 


Specification 

LT1260 

813 

467 

5013 

4393 

Adjustable Gain 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

Yes 

Shutdown 

Yes 

Yes 

No 

No 

Yes 

Bandwidth 

130MHz 

125MHz 

lOOMHz 

125MHz 

80MHz 

Slew Rate 

1600V/ps 

450V/ps 

200V/ps 

475V/MS 

900V/ps 

Supply Current 

5 m A/Amp 

5.5mA/Amp 

21mA/Amp 

7.5 m A/Amp 

6.6m A/Amp 

Differential Gain 

0.016% 

0.03% 

0.01% 

0.03% 

0.03% 

Differential Phase 

0.075° 

0.06° 

0.03° 

0.03° 

0.088° 

Surface Mount 

16-pin SO 

14-pin SO 

16-pin SO 

14-pin SO 

16-pin SO 


Le LTC1483: cet met- 
teur^recepteur RS485 
a tres faible consomma- 
tion et a emission electro- 
magnetique minimale 

Linear Technology, qui a invente le 
LTC485, puce CMOS d’interface RS485 a 
faible consommation, introduit maintenant 
le LTC1483 a consommation inferieure. Le 
LTC1483 est un emetteur-recepteur de ligne 
differentielle, a alimentation unique, et tres fai¬ 
ble consommation, con9u pour la transmission 
de donnees conformement a la norme RS485. 
Ce nouveau dispositif presente des emetteurs 
de sortie a vitesse de montee controlee, ce qui 
attenue remission electromagnetique emise 
par les lignes RS485, et ameliore la fidelite des 
signaux quand les lignes sont mal adaptees. 

Le LTC1483 remplace 1’emetteur-recepteur 
LTC485 par simple substitution, et permet des 
debits de donnees pouvant atteindre 150 kBauds. 

Le LTC1483 a des broches individuelles 
de mise en service d’emetteur et de recepteur, 
ainsi qu’un mode d’arret. Le LTC1483 presen¬ 
te un courant de repos de 45 a 75% inferieur 
au LTC485. Le courant de repos typique n’est 
que de 80 |iA en fonctionnement, et de moins 
d’ 1 pA a 1’arret. Le courant de repos maximal 
garanti est de 120 pA pour un emetteur hors 
service, et de 500 pA en service, ce qui est 
significativement inferieur aux valeurs corres- 


pondantes des dispositifs RS485 concun'ents a 
faible consommation. 

Le LTC1483 utilise un etage de sortie 
d’emetteur brevete qui permet une gamme de 
mode commun s’etendant au-dela des alimen¬ 
tations, elimine pratiquement tout risque de 
verrouillage, et assure la protection contre les 
decharges electrostatiques. La figure 1 montre 
retage de sortie du LTC1483 avec ses diodes 
incorporees, SD3 et SD4. Le LTC1483 sup- 
porte des variations de tension jusqu’a ±14 V 
sans permettre le retour du courant vers les 
alimentations. De plus, les decharges electro¬ 
statiques multiples de ±10 kV sont gai'anties 
de ne pas I’endommager. Aucun autre dispo¬ 
sitif CMOS RS485 ne peut assurer la meme 
protection. 

L’emetteur et le recepteur du LTC1483 
presentent des sorties a trois etats. Les sorties 


Vcc 



Figure 1. LTC1483 Output Stage with 
Built-In Diodes 


d’autres amplificateurs triples a vitesse 
elevee. 

Cette comparaison montre que le 
LT1260 possede la largeur de bande et la 
vitesse de montee les plus elevees avec la 
consommation la plus faible. Pour les appli¬ 
cations video NTSC, le LT1260 procure des 
performances superieures a celles de tous les 
autres dispositifs. 

Le LT1260 est ideal pour les cartes 
video de PC, les affichages a cristaux liqui- 
des de retroprojecteurs, les systemes d’ima- 
gerie medicale. II peut aussi etre utilise dans 
toute application n6cessitant trois amplis op. 
a vitesse elevee. 

Le LT1260 est disponible en boitier DIL 
plastique a 16 broches, et en boitier a mon¬ 
tage en surface a 16 broches. La temperature 
de fonctionnement du dispositif est specifiee 
entre 0°C et 70°C avec une garantie fonction- 
nelle entre -40°C et 85°C. Veuillez contacter 
votre bureau local de ventes Linear Techno¬ 
logy pour obtenir une fiche de donnees et des 
echantillons a evaluer du LT1260. XT 


de r emetteur maintiennent une impedance 
elevee dans toute la gamme du mode commun. 
Les dissipations d’energie excessives que pour- 
rait causer un defaut, ou un conflit d’utilisation 
sur le bus, sont evitees par un circuit d’aiTet 
thermique qui met les sorties de 1’emetteur en 
haute impedance. Le recepteur est muni d’une 
fonction d’autoprotection qui met les sorties en 
haute impedance quand les entrees ne sont pas 
connectees. Les sorties d’emetteur du LTC1483 
sont de plus exemptes de regimes transitoires 
pour permettre 1’insertion ou le retrait du dis¬ 
positif alors qu’il est sous tension. 

La faible consommation du LTC1483, sa 
faible emission electromagnetique, et sa con¬ 
ception extra-robuste en font le dispositif de 
choix pour les ports RS485 a faible consomma¬ 
tion pour applications RS422/RS485 sensibles 
a remission electromagnetique ou alimentees 
par piles. La protection du LTC1483 contre les 
decharges electrostatiques de ±10 kV apporte 
une fiabilite supplementaire aux applications 
portatives pour lesquelles le branchement et le 
debranchement du port est une pratique courante. 

Le LTC1483 est offert en boitier DIL 
plastique a 8 broches et en boitier a montage 
en surface a 8 broches. II est specific pour 
fonctionner de 0°C a 70°C. Des dispositifs 
pour gamme de temperatures industrielles sont 
aussi fournis pour les applications specifiees 
entre -40°C et 85°C. Veuillez contacter votre 
bureau local de ventes Linear Technology pour 
obtenir une fiche de donnees et des echantil¬ 
lons a evaluer du LTC1483. XT 
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Application du mois 


Un convertisseur continu/continu a faible bruit pour equipement de communication portatif 


Les produits portatifs pour communi¬ 
cation regroupent un grand nombre de com- 
posants dans des espaces reduits. Le bruit 
d’horloge numerique doit y etre neutralise 
non seulement dans les sections audio, mais 
aussi a I’antenne, qui, de par la compacite de 
ces produits, n’est situee qu’a quelques cen¬ 
timetres des circuits actifs. Si un regulateur a 
decoupage est utilise dans T alimentation, il 
presente une autre source potentielle de bruit. 
Le convertisseur abaisseur LTCl 174 a ete 
congu specifiquement pour eliminer le bruit 
aux frequences audio, tout en maintenant un 
rendement eleve a faible courant de sortie. 

La figure 1 montre un circuit entiere- 
ment h montage en surface qui produit une 
sortie de 5 V et 120 mA a partir de cinq a 
sept piles NiCad ou NiMH. De petits conden- 
sateurs d’entree et de sortie sont utilises pour 
economiser de I’espace sans perte de fiabilite. 
Une broche d’arret est disponible pour les ap¬ 
plications qui la necessitent; autrement, con- 
nectez cette broche a Vjn. 


5-7 CELL 
INPUT ■ 


ON 


1 - 


J± Cl 

-j- 15pF/12.5V 


L’interrupteur interne du LTCl 174, qui 
connecte Vin a Vsw> est asservi au courant avec 
un seuil maximal d’environ 340 mA. Ce seuil 
maximal peu eleve est I’un des points cles 
permettant au LTCl 174 de reduire le bruit du 
systeme par rapport aux puces a seuils signi- 
ficativement plus eleves. Ceci a pour effet de 
reduire le blindage et le filtrage necessaires, 
et d’alleger les contraintes placees sur les 
composants. 

Pour economiser de Penergie et maintenir 
un rendement eleve a faible charge, le LTCl 174 
utilise le Burst Mode^^, un mode de fonction- 
nement qui, malheureusement, cree parfois un 
bruit aux audiofrequences, aussi bien pour les 
charges importantes que faibles. En plus du 
bruit electrique, un bruit acoustique peut alors 
provenir des condensateurs et des bobines. 
Pour eliminer ces probl^mes, un condensateur 
a correction directe (C2) permet d’elever le 
spectre du bruit en dehors de la bande acous¬ 
tique. C2 reduit aussi I’ondulation de sortie 
Crete a crete, qui est d’a peu pres 30 mV sur 
toute la gamme des charges. 
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C1 = PANASONIC SP SERIES (201-348-4630) 
C3 = AVX TPS SERIES (803-946-0690) 

LI = COILTRONICS OCTAPAK (407-241-7876) 


Figure 1. Low Noise, High Efficiency, Step-Down Regulator 
for Personal Communication Devices 


Les interactions du courant de charge, du 
rendement et de la frequence de fonctionne- 
ment sont illustrees dans la figure 2. Le ren¬ 
dement reste eleve meme a courant faible, et 
ne baisse au-dessous de 70% qu’a environ 
800 pA. Le courant d’alimentation a vide est 
inferieur a 200 pA, et se reduit a environ IpA 
a 1’arret. La frequence de fonctionnement de- 
passe la largeur de bande de telephonie (3 kHz) 
pour une charge de 1,2 mA. La plupart des 
produits ne consomment un courant de charge 
aussi faible qu’en mode d’attente, c’est-a-dire 
lorsque les circuits audio sont silencieux, et 
done lorsque le bruit n’est pas un probleme. 



Figure 2. Parameter Interaction Chart 
for Figure I’s Circuit. 

La courbe de frequences representee 
dans la figure 2 a ete relevee a I’aide d’un 
analyseur de spectre, et non pas d’un comp- 
teur. Cela garantit que e’est le niveau crete 
du bruit a la frequence la plus basse est bien 
observee, et non pas une composante plus 
elevee de la frequence de commutation. Tout 
bruit infraharmonique est rapidement mis en 
evidence avec cette methode. XT 


Burst Mode est une marque de commerce de Linear Techno¬ 
logy Corporation. 


Deux nouveaux amplis 
op. a Vitesse elevee 
precis en continu, les 
LT1354etLT1357,offrent 
des vitesses maximales 
pour des consommations 
minimales 

Les LT1354 et LT1357 sont deux nou¬ 
veaux amplificateurs operationnels a vitesse 


elevee qui procurent des performances remar- 
quables, a la fois en dynamique et en continu, 
tout en maintenant une faible consommation. 
Par rapport aux dispositifs concurrents a lar¬ 
geur de bande comparable, ces nouveaux dis¬ 
positifs ont un courant d’alimentation bien 
moindre, une tension de decalage d’entree et 
un courant de polarisation inferieurs, et un 
gain en continu superieur. Ils se basent sur une 
topologie d’ampli op. a retroaction de tension 
ayant les memes caracteristiques de vitesse de 
montee qu’un amplificateur a retroaction de 
courant. 


Le LT1354 est un ampli op. simple, sta¬ 
ble au gain unite, qui procure un produit gain- 
bande de 12 MHz et une vitesse de montee de 
400 V/ps, tout en ne consommant qu’un cou¬ 
rant d’alimentation maximal garanti d’ 1,25 mA. 
Le LT1354 a une tension de decalage d’entree 
maximale de 800 pV, et un courant de deca¬ 
lage d’entree maximal de 70 nA. Le temps de 
stabilisation a 0,01% pres du LT1354 n’est que 
de 280 ns pour un echelon de 10 V. 

Le LT1357 est un ampli op. simple, sta¬ 
ble au gain unite, qui procure un produit gain- 
bande de 25 MHz et une vitesse de balayage de 
600 V/ps, tout en ne consommant qu’un cou- 

Suite a ia page 4 
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Les LTI354 et LTI357, suite de la page 3 

rant d’alimentation maximal garanti de 2,5 mA. 
Le LT1357 a une tension de decalage d’entree 
maximale garantie de 600 |iV, et un courant 
de decalage d’entree maximal de 120 nA. Le 
temps de stabilisation a 0,01% pres du LT1357 
n’est que de 220 ns pour un echelon de 10 V. 
La figure 1 montre le LT1357 utilise comme 
convertisseur de courant en tension sur la sortie 
d’un convertisseur N-A. 



Figure 1. LT1357 as a 


Current-to-Voltage Converter 

Les LT1354 et LT1357 sont des amplifi- 
cateurs C-Load^^, capables d’exciter une 


LesLTC1314 etLTC1315: 
ces dispositifs de gestion 
d’alimentatlon pour 
PCMCIA a ports simples 
ou doubles pilotent des 
MOSFET canal N 

Les LTC1314 et LTC1315 gerent I’ ali¬ 
mentation necessaire aux emplacements de 
cartes conformes a la norme Personal Com¬ 
puter Memory Card International Association 
(PCMCIA) Version 2.0. Associes a un con- 
troleur d’interface PCMCIA (tel que le CL- 
PD6710 ou CL-PD6720 de Cirrus Logic, le 
82365SL d’Intel, le MB86301 de Fujitsu, ou le 
F8680 de Chips & Technology), les LTC1314 
et LTC1315 forment une interface complete a 
nombre de composants minimal pour ordina- 
teurs de types palmtop, notebook et a base de 
crayon lecteur. Les LTC 1314 et LTC 1315 
comportent des matrices de commutation VPP 
et emetteurs Vcc pouvant produire les 0 V, 


charge capacitive quelconque tout en restant 
stables. Ils sont specifies avec des tensions 
d’alimentation de ±2,5 V, ±5 V et ±15 V. La 
gamme de sortie est garantie superieure a ±12 V 
pour une charge de 500 Q a partir d’alimenta¬ 
tions de ±15 V, et superieure a ±2,5 V pour une 
charge de 150 ^2 a partir d’alimentations de 
±5 V. La figure 2 montre le comportement du 
LT1354 pour diverses charges capacitives. 



100k 1M 10M 100M 

FREQUENCY (Hz) 

1354 019 

Figure 2. LT1354 Frequency Response 
vs Capacitive Load 


3,3 V, 5 V, 12 V d’alimentation et haute im¬ 
pedance necessaires pour la gestion d’alimen¬ 
tation des ports PCMCIA et la programmation 
de memoire “FLASH”. Ces nouvelles puces de 
gestion d’alimentation pour PCMCIA ont des 
pompes de charges internes leur permettant de 
fonctionner avec des commutateurs MOSFET 
canal N bon marche a partir d’une source d’ali- 
mentation unique de 5 V. Les 12 V fournis 
exterieurement aux LTC 1314 et LTC 1315 
pour la generation du VPP peuvent etre mis a 
I’arret quand ils ne sont pas utilises, pour eco¬ 
nomiser de I’energie et prolonger la duree de 
vie des piles. 

Les LTC 1314 et LTC 1315 sont capables 
de fournir une tension VPP avec un courant 
pouvant atteindre 120 mA. Pour la program¬ 
mation de memoire “FLASH”, la tension 
d’alimentation VPP fournie par les LTC 1314 
et LTC1315 satisfait les exigences de tole¬ 
rances serrees des memoires flash Intel. Le 
LTC 1314 et le LTC 1315 ne consomment que 
0,1 pA de courant de repos a haute impedance 
ou a 0 V. 

Les LTC 1314 et LTC 1315 sont des dis¬ 
positifs ideaux pour les ordinateurs des types 


La vitesse elevee, la precision en continu, 
et la faible consommation des LT1354 et 
LT1357 en font des dispositifs ideaux comme 
tampons, excitateurs de sortie et composants de 
fibres actifs. Les dispositifs portatifs exigeant 
des amplificateurs a vitesse superieure peuvent 
tirer profit des economies d’energie permises 
par leLT1354 et le LTI357 . 

Le LT1354 et le LT1357 sont disponibles 
en boitiers DIL plastiques a 8 broches et en bot¬ 
tlers a montage en surface a 8 broches. Ces nou- 
veaux amplis op. ont des specifications garan- 
ties entre 0°C et 70°C, et entre -40°C et 85°C. 
Des versions doubles et quadruples sont aussi 
disponibles. Pour une version double/quadruple 
du LT1354, veuillez consulter la fiche de don- 
nees du LT1355/LT1356. Pour une version 
double/quadiiiple du LT1357, veuillez con¬ 
sulter la fiche de donnees du LT1358/LT1359. 
Pour obtenir des echantillons a evaluer et une 
fiche complete de donnees, du LT1354, du 
LT1357, ou d’une version double ou quadruple 
de ces dispositifs, veuillez contacter votre bu¬ 
reau local de ventes Linear Technology. XT 

C-Load est une marque de commerce de Linear Technology 
Corporation. 


notebook, palmtop et a base de crayon lecteur, 
ainsi que pour les terminaux maniables et les 
lecteurs de codes a barres munis d’emplace¬ 
ments pour cartes PCMCIA. Le LTC 1314 
simple est offert en bottler etroit en plastique a 
montage en surface a 14 broches. Le LTC1315 
double est offert en bottler SSOP plastique a 
24 broches. Les deux dispositifs sont specifies 
pour le fonctionnement entre 0°C et 70°C. 

Veuillez contacter votre bureau local de 
ventes Linear Technology pour obtenir une 
fiche de donnees et des echantillons gratuits a 
evaluer des matrices de commutation PCMCIA 
duLTC1314etduLTC1315. XT 
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